Проверка ТПП «Микро» в полевых условиях 4.01.2012 г.
(Примерно 0.2 ватта, ant Delta)

Начну я с некоторой информации, адресованной к коротковолновикам, которые не  очень знакомы с QRP- направлением радиолюбительства.
2012 год- год юбилея трансивера прямого преобразования «Микро»-  20 лет!

Автор – Олег Викторович Бородин RV3GM:
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Этот предельно простой аппарат, тем не менее позволяет успешно работать в эфире. При предельно небольшом количестве комплектующих- это тем не менее трансивер.

 После опубликования RV3GM «Микро» начался бум и подобных аппаратов  опубликовано десятки, но фактически все интерпретируют «Микро», в той, или иной степени.

follow list:

 Micro-80 (RV3GM)

 Micro-80/4 (W1REX/RV3GM)

 Pixie-2 (WA6BOY)

 Dixie-Pixie (WA4CHQ)

 Tiny Tornado (KA8MAV)

 FOXX (GM3OXX)

 FOXX-2 (GM3OXX)

 FOXX-3 (G4GVM)

 Polevik (RA3AAE)

 GNAT-40 (N7ZWY)

 Flea (EA3FXF)

 Curumim (PY1OHH)

 Chirpy (G3XBM)

 XBM80 (G3XBM)

 XBM80-2 (G3XBM)

 XBM10-2 (G3XBM)

 Fifties Pixie (AA1TJ)

 Bell Ringer (AA1TJ)

 Classie (VE3MKC)

 Lil'Squall (W1REX)

 HAM-CAN (WA0ITP/NM0S)

 W1FB version of Pixie (W1FB)

 Alva (SM7UCZ)

 Maidenhead Pixie (G4UMB)

 Simple DC TRX (G0EBP, SPRAT # 141)

 Sure it is not full list of micro-series designs. 

No problems to search schemes on Google
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Вот схема «Микро» более современного исполнения, в смысле графики, схема так и осталась прежней. Лично мне больше нравится первый вариант, навевает ностальгию. 20 лет назад все мы были моложе…
1. Приступаю к сборке «Микро».
Как член «Клуба-72» я мог воспользоваться предложением организатора клуба RV3GM и получить заготовку для сборки этого аппарата от автора. Но, почта у нас работает весьма медленно, да и у меня есть подходящий металлический корпус, а элегантный пусть возьмёт кто-то другой. 
  Учитывая  мой интерес работать на аппаратах прямого преобразования  в полевых условиях, прочность конструкции важнейшее качество, без неё никуда. А критерий красоты, в полевых условиях, будем считать интересным для эстетов. 
  Сложно себе представить, что «Микро» может не получиться… Спаяет его любой коротковолновик за пару часов и «Микро» 100% заработает. Конечно вопрос; «Как будет работать?». «Как» имеет варианты.
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Довольно  сложно проходит вопрос согласования выходного транзистора с антенной. 
Не  очень- то легко однозвенным П-контуром согласовать низкое выходное сопротивление транзистора с относительно высоким сопротивлением антенны, диполя или дельты. Традиционно уже, встраиваю в ТПП т.н. «Бинокль», т.е. широкополосный ВЧ  трансформатор. Технология незамысловата- берётся кусок оплётки коаксиального кабеля, надеваются склеенные по 3 ферритовых кольца 2 сердечника и продеваются внутрь оплётки 3-5 витков монтажного провода. Оплётка первичная обмотка, а несколько витков монтажного провода- вторичная, цепь антенны.
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Встраиваю «бинокль» в «Микро».  В верху смонтирован УНЧ, в общем-то стандартный, но  добавлен эммитерный повторитель, т.к. высокоомных  телефонов нет. Добавлен светодиод, который показывает включение аппарата. Миниатюрный  трансформатор может быть использован в фильтре УНЧ, если понадобится, снять его недолго.
[image: image5.jpg]



Добавляю реле, для изменения частоты гетеродина, при приёме, на нужную частоту биений, дело вкуса, я устанавливаю около 700Гц. Но, наличие миниатюрного переменного конденсатора, справа, позволяет корректировать настройку приёмника, хотя и в не очень большом пределе- до 1.5 кгц. 
Полагаю видно, что внесённые изменения носят исключительно сервисный характер, не затрагивая основного устройства трансивера.
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 Начинаю настраивать выход передатчика: нагружаю выход П-контура резистором 75 Ом и подбираю конденсаторы для наилучшего согласования. 

 Согласовав, проверяю качество сигнала осциллографом:
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Всё в норме.

[image: image8.jpg]



Аппарат собран. Начинается самый интересный момент – проверка и отладка.
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Это я называю «творческим беспорядком», кто- то назовёт просто беспорядком, но это рабочий момент.  Нужно послушать сигнал ТПП на приёмнике, подстроить, если нужно и т.д  и т.д.
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Итак аппарат налажен, пока не побит, не поцарапан, не помят… Фотографирую.

2. Работа в эфире на ТПП «Микро» в стационарных условиях.
Зима, всё-таки, и прохождение на 14 мГц появляется только в обед и продолжается недолго. Сезон такой.

   «Микро» принимает мощные радиовещательные станции. Более громкие любительские станции принимает, а вот QRPP сигнал аналогичного аппарата Олега RV3GM я принял, но только обрывки сигнала. Связь не состоялась. Аналогично безуспешно прошла  попытка провести связь с QRP станцией UA1OKO. Меня

 Андрей принимал, как  он сообщил, неплохо. Я не принимал абсолютно, зато прослушал передачу как в Европе выбирают подарки к Рождеству, что такое «Распродажа» и т.п.  
    Начал бороться с помехами от радиовещательных станций. Сложность в том, что пути возникновения помех я не знаю. «Прямое детектирование»- есть такая формулировка, но  с отключением гетеродина, помехи от радиовещательных станций исчезают полностью… Словом, для меня этот вопрос остался неясным. 

  Добавил ещё контур, ещё подстроил… 
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И вот, наконец, провёл QSO c RA4LO. «Порядок» на рабочем месте виден. Помех от радиовещательных станций никаких. Хотя, я бы охотно отнёс это на мою квалификацию, добавление режекторного контура, подстройку… Скорее всего, просто прохождение изменилось и эти радиостанции более не проходят с громадным 

уровнем. С таким явлением я уже встречался, когда несколько радиовещательных станции громко принимались, когда палец подносишь к входу УНЧ. Но, это было временно и вскоре  пропало.

 Чуть позже провели связь с давним моим знакомым Вячеславом UA3LMR/QRP, т.е. всё пришло в норму.

   Можно проверять «Микро» в полевых условиях.

3. Микро в полевых условиях при сильном снегопаде 4.01.2012.
У каждого имеются свои предпочтения. Например, я  очень требователен к надёжной работе самодельного  аппарата, т.к.  я  во-первых, во- вторых и в третьих QRP работу предпочитаю в форме QRP/p т.е. в полевых условиях. 
  В стационарных условиях QRP я работаю, как правило,  только на QRP частотах и в основном только со знакомыми и одноклубниками.  По личной шкале ценностей проведённых связей, самые ценные связи 2*QRP/p, далее QRP/p* QRP, далее QRP/p* QRO, далее идут связи в стационарных условиях.
  Высшую оценку я бы отдал 2*QRP/p  двустороннюю связь на «Микро», но пока таких связей не известно. Всякие: « Да мы! Да в молодости!», не считаются достоверными.
  Выдвигаюсь к месту радио- позиции, это чуть больше километра, снег валит во всю.
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Одна оттяжка дельты на 14 мГц оборвана… 
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Полагаю все знают, что без приключений в лесах-полях редко бывает, обрываю и вторую оттяжку, пытаясь поднять антенну на более- менее подходящую высоту…

Пригибаю деревце, привязываю оттяжку к вершине, в конце концов, дельта, как попало, поднята метров на 5, где как, от земли.  
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Вымок порядком, руки замёрзли.  Достаю радио. Собачка, общая, её подкармливают все в наше деревне, пошла со мной и внимательно смотрит.
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Радио развёрнуто.
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 На высотке приличный ветер, радио- позиция выглядит экзотически.
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Работать на обычном механическом  вертикальном ключе замёрзшими руками не получилось, достал свой испытанные электронный ключ, он стоит на «Микро» и попытался вызвать итальянца. 

  Итальянец не откликнулся и, после короткого общего вызова, меня вызывает Андрей UA1OKO. Я погладил «Микро» рукой:  «Молодец» Не подвёл!». Андрея я принимаю уверенно 579, он меня  529-539, что вполне закономерно. Сложно QRP/p станции оглушительно громыхать при столь небольшой мощности.
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С трудом на мокрой бумаге записываю связь мокрым карандашом, благодарю Андрея за прекрасную связь  и, получив за шиворот килограмма 2 мокрого снега с ветки дерева, решаю, что задача выполнена, и как попало кидаю аппаратуру в сумку. Руки замёрзли, работал на ключе голыми руками,  а всё- таки «не май месяц».
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Фотографирую внутреннее содержание «Микро» положив его в снег .
[image: image20.jpg]



Отряхнув подстилку, фотографирую сам «Микро». На этом, по моим личным критериям, аппарат считается проверенным,  и он переходит в «режим эксплуатации», т.е. его можно 
использовать для QRP/p работы в любых погодных условиях, в которых я сам буду работать. Т.е. вопрос : «Будет ли работать «Микро» в таких-то погодных условиях?» отпал, лишь бы я выдержал, а «Микро» выдержит.
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Рыболов на озере. Тоже хобби,  и неплохое. 

Заключение.

Год «Микро» только начался, подключайтесь все желающие. Подробности можно посмотреть на сайте: http://www.club72.su
 Еще нет достоверных данных о проведении 2* «Микро» на расстояние свыше 500 км, тем более нет связей 2*QRP/p  на  2*«Микро». 
  Связи на столь простом аппарате требуют массы усилий и упорства.  Но, и ценность связи возрастает на порядок, если не на 2, особенно в полевых условиях.
  До встречи в эфире.

73! UA1CEG Юрий Александров, д.Гарболово. Ленинградской области, Всеволожского района.

LO23, KP50FI.

Сайт: UA1CEG.narod.ru
